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OPTIMUS i7

 Ecran: LED LCD 15" TFT (1024x768); 
Ecran Tactile: 15" PCAP 10 Point Multi Touch 
- Processeur: Onboard Intel® Core™ i3-7100U 
(3M Cache, 2.40 GHz) 
- SHIPSET: Intel Chipset 
- Mémoire: 4Go DDR3L
 - Disque dur: 64GB SSD 

 Ecran: LED LCD 15" TFT (1024x768); 
Ecran Tactile: 15" PCAP 
10 Point Multi Touch
 - Processeur: Onboard
 Intel® Core™ i7-7500U (4M Cache, 2.70 GHz) 
- SHIPSET: Intel Chipset 
- Mémoire: 4Go DDR3L 
- Disque dur: 64GB SSD
 - Connecteurs: 6 ports USB + 4 RS-232C ports
 

- Connecteurs: 6 ports USB 

Ecran: LED LCD 15" TFT (1024x768); 
Ecran Tactile: 15" PCAP 10 Point Multi Touch -
Processeur: Intel Celeron J1900  
Mémoire: 2Go DDR3L - 
Disque dur: 64GB SSD - 

 OPTIMUS I3

OPTIMUS J1900

Connecteurs: 6 ports USB 

Terminaux Point de Vente "TPV"

240 DT 60 DT
HT

240 DT
HT

600 DT
HT

OPTIONS

HT LECTEUR CARTE
 MAGNETIQUE
 + LECTEUR CLEF DALLAS

 DEUXIEME ECRAN 9.7-inch 
TFT LCD (1024 X 768)

 AFFICHEUR CLIENT 
VFD DOUBLE LIGNE  SUPPORT MURAL

Sur commande 

1550DTHT
1600DT

2200DTHT
2300DT

2760DTHT
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AFFICHEUR CLIENT VFD 

MPOS

OPTIONS

250 
DTHT

Spéci�cations

500 
DTHT

240 
DTHT

W-156
Avec Imprimante ticket integrée
CPU : Onboard Intel Celeron J1900
SHIPSET : Intel NM10 Express Chipset
MÉMOIRE : DDR3 SODIMM 2GB 
Disque dur 64 Go SSD
ECRAN 15.6-inch TFT LCD 
INTERFACES :6 ports USB 

W-156 I3

Avec Imprimante ticket integrée
CPU : Onboard Intel i3-3217UE

- Ecran LCD 10.1’’ Tactile
 - Imprimante thermique 80 mm intégrée
 - Mémoire Ram: 4 Go et 64 Go de stockage extensible 
- Système d'exploitation: Windows 10 
- Technologie Green IT à faible consommation d'énergie 
- Très polyvalent 
- Solution parfaite pour espace restreint.

 LECTEUR CARTE MAGNETIQUE 
 / LECTEUR CLEF DALLAS

 DEUXIEME ECRAN 9.7-inch TFT LCD 
(1024 X 768)

SHIPSET : Intel NM10 Express Chipset
MÉMOIRE : DDR3 SODIMM 4GB 
Disque dur 64 Go SSD
ECRAN 15.6-inch TFT LCD 
INTERFACES :6 ports USB 

1950DTHT

2950DTHT

2000DT

3050DT

1790DTHT

https://megastore.com.tn/OKPOS_brochure_eng.pdf
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- écran HD de 21,5 - Avec Imprimante thermique 3
 - Processeur: Intel Celeron J1900 (2M Cache, 2.0 GHz)
 - Système d’exploitation: Window 10
 - Mémoire: 4GO RAM, 64 GO SSD 
- Connectivite: Port USB x 1, Série x 2, LAN x 1 (RJ45) 
- Installation sur pied ou directement au mur 
- Une solution e�cace et rentable à la pénurie
 actuelle de main-d’oeuvre
 - Support Pinpad
 - Dimensions: 330 x 736 x 313 mm

Spéci�cations

OK-K1KIOSK

5840DTHT

https://megastore.com.tn/OKPOS_brochure_eng.pdf


Baisse
des

Prix

Xprinter

imprimante ticket thermique XPRINTER 
coupe auto/80mm/ 260mm/sec.
 Interface: RJ11+USB+SERIE+LAN

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION 
POUR IMPRIMANTE ETIQUETTE 
MOBILE DATAMAX MF2te/MF4te

CHARGEUR ALLUME CIGARE
 POUR IMPRIMANTE ETIQUETTE
 MOBILEDATAMAX MF2te/MF4te

Imprimantes ticket de caisse

XP-V320L

XP-E200L

XP-E260L

Adapt-24V

Imprimantes étiquettes / Tickets sans fils

Imprimante ticket thermique XPRINTER
coupe auto/80mm/ 260mm/sec. 
Interface: RJ11+USB+LAN

HTHT

310 DTHT

290 DTHT

320 DTHT

280 DTHT

Imprimante ticket thermique XPRINTER 
coupe auto/80mm/ 200mm/sec. 
Interface:  RJ11+USB+LAN

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION POUR 
IMPRIMANTE TICKET DE CAISSE 24V, 2.5A

300 DT 78 DT

MF2te MF4te699 DT 1099 DT

59 DT

19 DT
Datamax MF4TE Honeywell MF4te, 
Imprimante portative, 
thermique direct,
 8 pts/mm (203 dpi), 
largeur de médium (max.): 112 mm,
 largeur d'impression (max.): 104 mm, 
diamètre de rouleau (max.): 57 mm, 
vitesse (max.): 51 mm/s, rs232, 
bluetooth, inclus: clip ceinture, 
batterie 2200 mAh 

 Datamax MF2TE Honeywell MF2te, 
imprimante portative, 
thermique direct,
 8 pts/mm (203 dpi), 
largeur de médium (max.): 57 mm,
 largeur d'impression (max.): 48 mm, 
diamètre de rouleau (max.): 51 mm, 
vitesse (max.): 51 mm/s, 
RS232, Bluetooth (classe 2), 
 batterie 1800 mAh

HT HT

HT

HT



Tirr-RJ11-BTirr-RJ11-W

Tir-Flip Top

Tirroir Caisse Noir 4-bill/8-coin, 
Couleur Noir Mat

Tirroir Caisse Noir 4-bill/8-coin, 
Dimension(mm):
410(W)X420(D)X100(H)
couleur : Balnc Ivoire

Tiroir Flip Top RJ11
 -  6-bill/8-coin, 
1 media slot, 2-position lock,  

Dimension(mm):
460(W)X170(D)X100(H)

130 DT

125 DTHT
130 DT

125 DTHT

168 DT

160 DTHT

Till-1 Lid-1

Till-2

Interieur Tiroir caisse
Horizontal
Dimension: 
356W x 327D x 57H (mm)

Couvercle metalique
pour interieur tiroir caisse 
Horizontal
Dimension: 
360W x 288D x 57H (mm)

Interieur Tiroir caisse Flip Top
Dimension: 446W x 152D x 88H (mm)

Lid-2

Couvercle metalique 
pour interieur Tiroir caisse Flip Top
Dimension: 438W x 150D x 57H (mm)

Adapt.T-USB
Adaptateur USB
 pour tiroir caisse

Adaptateur Série RS232 
pour tiroir caisse

Adapt.T-RS232

40 DT 
HT

40 DT 
HT

45 DT 
HT

45 DT 
HT

40 DT 
HT

40 DT 
HT

Tirroirs caisse



 XP 1950g

Lecture codes 1D/2D/QR Code/ OCR
Interface : 
USB / KBW / RS232 TTL/ RS485
Imageur Haute Densité
Validation du scan : 
visuelle, sonore, vibration

Lecteurs codes a barres

� � �

� � � � � �� �

Lecteur code a barres laser
 monotrame USB 1D

Lecteur code a barres Laser 
Honeywell 1450G-2D+1D  
avec support détection auto. USB

85 DTHT 185 DTHT

339 DT

325 DTHT

565 dTHT
290dT HT

� � � � � �
� � � � �� � � �  � �

Technologie du lecteur: Imageur Linéaire
 -Type de lecteurs: Manuel 
- Vitesse de balayage: 270 scan / s 
- Technologie de connectivité: Filaire 
- Dimension du code à barres: 1D 
- Interface: USB

590 DTHT

Solaris 7980G

Lecteur de code à barres 
- Interface: RS 232 + USB 2.0 
+ décodeur d'interface clavier 
 - Zone de scan maximale: 0 x 190 mm 
- Angle de lecture Vertical: -75 - 75 ° 
- Angle de lecture Horizontal: -65 - 65 ° 
- Résolution du capteur optique: 1280 pixels 
- Type de scanner: 1D/2D 

 YJ-HF600

Scanner Code à barres HONEYWELL 
- Technologie du lecteur: Laser
 - Technologie de Connectivité: Filaire 
- Type de codes lus: 2D 
- Scanner de présentation mains libres
- Un câble USB de 2,7 m 
- Interface: USB 



Lecteur carte 
magnétique 3 track 

DK

Clef dallas

Enc-ship
Lecteur de carte a Puces

Xprinter

Imprimante étiquettes XPRINTER XP-DT427B
-Mode d'impression:  thermique direct
-Résolution: 203 dpi
-Largeur max imprimable: 108 mm
-Vitesse d'impression:127 mm/sec
-Mémoire:  8 MB SDRAM - 8 MB Flash
-Interface: USB + Serie

MSR605

KeyTag

Tag porte-clés 
de proximité RFIDJLT-501

Lecteur USB  de cartes de proximité 
avec émulation clavier ID USB

Acessoires et Péripheriques

XP-DT427B

XP-TT424B
Imprimante étiquettes XPRINTER XP-TT424B
-Mode d'impression:  thermique direct 
+ Transfert thermique
-Résolution: 203 dpi
-Largeur max imprimable: 108 mm
-Vitesse d'impression:127 mm/sec
-Mémoire:  8 MB SDRAM - 8 MB Flash
-Interface: USB + Serie

Imprimantes Etiquettes

 
MPRIMANTE ETIQUETTE DATAMAX
Diamètre Interne du Mandrin : 
Min : 25mm/Max : 38mm
Diamètre Maximal de la Bobine : 127 mm
Dimensions : 203,5 x 187 x 282 mm
Largeurs d'impression : 108 mm
Mémoire : Flash 64 Mo/SDRAM 15 Mo

E-4204A 203 

E4205B 

Résolution Optimale : 203 dpi
Fonctions : Etiquettes Thermiques
Garantie Constructeur : 1 an
Vitesse d'Impression : 101 mm/s
Interfaces Supportées : USB, série, Ethernet
Logiciel d'Impression : NETira LD
Mode d'impression : Direct Thermique
Connectivité USB, Série, Parallèle, Ethernet

Imprimante Datamax E-Class 
Résolution 203 Dpi / 8 Dots
Garantie 2 ans
-Mode d'impression:  thermique direct 
+ Transfert thermique
Vitesse d'impression 127 mm / Seconde
Connectivité USB, Série
Diamètre extérieur de bobine 127 mm
Contenu Système de pilotage simple 
(2 boutons +LEDs)
Mémoire 16 Mb DRAM

480 DT

580 DT

720 DT

580 DT

HT
HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

260 DT 23 DT

80 DT

2.5 DT

150 DT

HT



TE-200 TDP-225
TSC TDP-225  
-Mode d'impression: 
 thermique direct
-Résolution: 203 dpi
-Largeur max imprimable: 52mm
-Vitesse d'impression:152 mm/sec
-Mémoire:  4 MB SDRAM
 - 8 MB Flash
-Interface: USB+Serie

Imprimante étiquettes  TSC TE-200
-Mode d'impression:  thermique direct 
+ Transfert thermique
-Résolution: 203 dpi
-Largeur max imprimable: 108 mm
-Vitesse d'impression:152,4 mm/sec
-Mémoire:  8 MB SDRAM - 16 MB Flash
-Interface: USB + Serie

 PAXAR  9403
-Mode d'impression:  thermique direct 
+ Transfert thermique
-Résolution: 203 dpi
-Largeur max imprimable: 108 mm
-Vitesse d'impression:152,4 mm/sec
-Interface:  Serie RS232

TSC-Me240

Imprimante Etiquettes TSC TTP 2
46 M Pro 203dpi
-Mode d'impression:  thermique direct 
+ Transfert thermique
-Résolution: 203 dpi
-Largeur max imprimable: 108 mm
-Vitesse d'impression:203 mm/sec
-Mémoire:  4 MB SDRAM - 8 MB Flash
-Interface: USB + Serie + Ethernet interne

Imprimantes Etiquettes

-Mode d'impression:  thermique direct 
+ Transfert thermique
-Résolution: 203 dpi
-Largeur max imprimable: 108 mm
-Vitesse d'impression:152,4 mm/sec
-Mémoire:  4MB SDRAM - 8 MB Flash
-Interface: USB + Serie

 TTP 246 M-Pro

580 DT650 DT

480 DT

1580 DT

1700DT

HTHT

HT

HT

Shop Now

ARRIVAGE

Nouvel
 GODEX G500
Résolution : jusqu'à 203 dpi
Type d'impression : Thermique Direct / Transfert Thermique
Mémoire : 16 Mb SDRAM et 8 Mb Flash
Port USB, série et Ethernet
Dimensions : 285 x 226 x 171 mm
Vitesse d'impression : 127 mm par seconde

730 DT HT

HT



Collecteurs de données Mobiles

CM-520M CM-520W CM-2800 PT-10

Mini lecteur code barres 
CANMAX 1D
sans �l Mdemoire + CABLE 

 Mini lecteur code barres 
CANMAX 1D 
avec Memoire + CABLE 

 Mini collecteur de données
 CANMAX 1D sans �l 
bluetooth avec application 
embarqué +CABLE 

 Terminal Portable ARGOX 
�laire Laser 2Mo +chargeur
+CABLE , Interface: RS232

Pointeuses et Contrôle d'accés

A-C110T
Model: A-C110T
• Could customiz the Battery Backup 
(battery could be working for more than 4hous)
 and simple access control function
• New case design from Realand products
• Communication: USB,
• Support Attendance record Real-time Monitoring
• Max User Capacity: 2,000.

Model: A-C120
• Could customize the simple access control fucntion
• Support Proximity Card
• New case design from Realand products
• Communication: USB 
• Support Attendance record Real-time Monitoring
• Max User Capacity: 2,000.

A-C120

HTHT560 DT 590 DT 590 DT 480 DT

250DTHT

250DTHT

HTHT

260 DT

280 DT



ZKTeco K40

Terminal de Gestion de Temps de
 Présence et de controle d'acces
 avec Batterie  K40
Gestion carte de Proximité
Gestion Controle d'acces
Gestion Sirene Externe
Batterie interne de secour 2000 mAh 
Écran TFT 2,8"

ZKTeco K50

Terminal de Gestion de Temps de
 Présence  Biometrique ZKTeco K50
Capacité d'empreintes digitales: 800 
Capacité d'enregistrement: 50.000 
Écran couleur TFT 2,8"
Communication: TCP / IP, hôte USB 
Logiciel: ZKTime 5.0 
Vitesse de véri�cation: <0,5 sec

Capacité d'empreintes digitales: 1000 
Capacité de la carte de proximité : 1000 
Capacité d'enregistrement: 80.000 
Communication: TCP / IP, hôte USB 
Logiciel: ZKTime 5.0 
Vitesse de véri�cation: <0,5 sec

PY-CR22  PY- CR23

ZK-X7

Fingerprint  Access Control ZKTeco X7
Fingerprint Capacity : 500 Templates
Card  Capacity : 500
Sensor : ZK Optical Sensor
Access Control Interface : 3rd Party Electric Lock, 
Door Sensor, Exit Button, Alarm, Doorbell
Size : 88*88*33.6 mm

Proximity Access Control Card Reader PY-CR22                                                                         
 Wiegand 26bits/ Wiegand34bits /ABA Standard Format Data Output
·Less than 0.2 second Response Speed
·Less than 0.5 seconds Proximity Time Distance:
· 2-15cm Proximity Range
· Support UEM 4100 ID Card or compatible with it
( 64bits, Manchester Code) and MIFARE® Card
· -25 to 75 Ambient Temperature, 10%-90% Ambient Humidity
·DC 12V Working Voltage,70mA Working Current

ID IC  Access  Control  Card Reader                                                                                                                          
·         Less  than 0 .2  second Response Speed
·         Less  than 0 .5  seconds Proximit y  Time Distance:
·         2-15cm Proximit y  R ange
·         Suppor t  UEM 4100 ID Card or  compatible  with i t .
·         -25  to  75 Ambient  Temperature,10%-90% Ambient  Humidit y
·         Bui l t - in  Antenna
·         Bui l t - in  LED (Double  Color  LED)
·         Bui l t - in  Loud Speaker  (Buzzer)
·         DC 12V Work ing Voltage,70mA Work ing Current
·         100 Meters  Communicat ion Distance
·         Real  Time Data  Transfer
·         White  or  B lack  Color ID/ IC  card reader

HT

290DTHT 220 DT

80 DT 100 DT

390 DT HT

HT

HT

300DT



Rlx-TPE

Consommables

L80

Etiq. Foil

Head Roller

Ba-pvc2 Por-bad

LabellerEtiq,Etiq C

Rouleau ticket de caisse 
papier thermique

 Larg 80mm x 65mm diam,  
Mandrin plastique

Detect-1
Détecteur De Faux Billets Double Lampe Uv

0.440 DT

55 DT

35 DT6.900 DT

 P-Touch : TZe-131,TZe-231
  
compatible – Noir sur transparent, 12 mm de large 
TZe-231
Noir sur blanc 12mm x 8m 

Cassette à ruban pour étiqueteuse 
Brother P-touch : TZe-131

330 DT

Etiquettes thermique ou 
blanc Mat ( 56mmX30m )

Etiquettes thermique ou blanc Mat 
(  differents formats )

Ruban encreur thermique ou foi l

Tete d' impression 
pour imprimante 
code a barres

Rouleau sous tête pour 
imprimante étiquette 

Badges PVC couleur noir laminés 
teintés dans la masse 0,76mm Porte Badge rigide

Bobine etiquettes Blanche pour etiqueteuse.
 (  10 Rouleaux )

Bobine etiquettes Fluo pour etiqueteuse.
 (  10 Rouleaux )

Etiqueteuse de prix simple l igne

0.300 DT

7.500 DT

Compteuse de billets            

Monétique

HT

HT

HT HT

HT HT HT

HT36 DT

comptage: 1000 billets par minute         
Double A�chage
Détection et signalisation des faux billet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
capacité d'alimentation : 300 billets.  
A�chage des mésures d'erreur              

HL-2400



New 
New 

HL-1010M
Portique  antivol Mono  
RF HOLY SECURITY Unique1010,                                                                                   
Technologie : Radiofréquence  RF
Système : Mono - 8.2 Mhz 
Couleur: Gris                                                                                                                                                                                           
Hauteur : 154.5 cm
Largeur : 41.5 cm
Epaisseur : 6.5 cm
Distance de détection : 0.7 m (soft label) 
/ 0.9 m (hard label) de part et
 d'autre de l'antenne
Consommation électrique : < 12 w

HL-1010M HL2013 HL3000

Anitvols Magasin

Portique  antivol DUO    
RF HOLY SECURITY HL2013                                                            
Technologie : Radiofréquence     RF        
Système : Duo - 8.2 Mhz 
Structure en Aluminium Anodisé,                                                                                                                                                  
Couleur: Alu                                                                                                                                                                                           
Hauteur : 156 cm
Largeur : 35 cm
Epaisseur : 6.5 cm
Distance de détection :  0.9 - 1.2 m (soft label) 
 / 1.2 - 2.4 m (hard label)
Consommation électrique : < 12 w

Portique  antivol DUO  AM 
HOLY SECURITY HL3000                                                                                     
 Technologie : Acousto Magnétique    AM  
Dimension: 1546*400*140mm
Voltage: 110/200-250V
Frequency: 58KHz                                    
Material: ABS plastic+ Acrylic
Mainboard: WG                                    
Temperature: 0-55�
Working mode: Master and slave
Easy installation, high detect sensitivity
 and low mistake
Detect range: 140cm—170cm (hard tag), 
110—140cm (soft label),
 depend on local environment  

Det-1 Det-2 Det-3

Det-4 HE020 HE021

MST-1 MST-2

Strong  Detacher
 Material: Magnetic Aluminum coating 
Dimension: 70mm Dia`x48mm 
Magnetic Force: 9000GS 
Wegiht: 500G 

Flat  Opener   /  Gol f  Opener                                                                                                                                                                        
Dimension:80mm 
Magnet ic  Force:  8 ,000GS

Small Opener                                                                                                                                                                        
 Dimension:73mm 
Magnetic Force :4,500GS

Checkpoint Magnetic 5 and 9kg Detacher Stop lock Hook Ø 6mm     Noir/Rouge/Blanc Détacheur Stop Lock Magnétique

Medium square Tag Noir RF 8,2 Mhz 
+ Pin métal

Medium square Tag Blanc RF 8,2 Mhz 
+ Pin Plastique

HT HT

HTHT HT

HT HTHT

HT HTHT2180DT 2250DT 3200DT

155DT 165DT 140DT

200DT 2.250DT 68DT

0.580DT 0.600DT

comptage: 1000 billets par minute         
Double A�chage
Détection et signalisation des faux billet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



HT

Votre c ommerc e est  i l  b ien protégé?

R30 

R40
NHL-VENUS-I -

NHL-SUN-I I
NHL-MARS- I I I

HL211

HL212 ST3 HL702 HL753

HL756 Optical  tag 1

Material:New ABS
Coil / Magnetic Bar:
100% Copper
Frequency: RF 8,2 Mhz           
QTY:1000pcs/ctn

Pencil Tag AM 5,8 Mhz 
 (cordon 10 cm)

 

Length:66mm (2.60in)
Width:66mm (2.60in)
Depth:26mm (1.04in)
Pullout Force:45.50kg (100lbs)

Coil / Magnetic Bar:100% Copper
Frequency:RF 8,2 Mhz               
QTY:1000pcs/ctn

0.630DT

0.750DT 1 DT

Jew-Tag

Tag4-Det

M ini  cone Rf

Small Opener                                                                                                                                                                        
 Dimension:73mm 
Magnetic Force :4,500GS

Jwellerie Tag RF pour accessoires et Faux bijoux 
+ Serre cable Mini Cone Tag Blanc RF 8,2 Mhz 

+ Pin métal
Mini Tag R30 RF 8,2 Mhz  blanc
 + Pin plastique

 
Color:Lavender, Beige,Green,Ocean
Length:18.5mm (0.72in)
Width:58.5mm (2.30in)
Depth:24.7mm (0.97in)

Medium Tag R40 RF 8,2 Mhz  blanc 
+ Pin plastique

Material:New ABS
Frequency:AM 58 Khz    
QTY:1000pcs/ctn

Length:66mm (2.60in)
Width:66mm (2.60in)
Depth:26mm (1.04in)
Pullout Force:45.50kg (100lbs)

Pencil Tag RF 8,2 Mhz
  (cordon 10 cm)

SENSORMATIC SUPER TAG III 
 AM 5,6Mhz

Cordons Torsadé Noir ou Blanc CLOU METAL A TETE PLASTIQUE POUR TAG                                                          
 Dimension:16mm/19mm/Customized
Color:White
QTY.:10000pcs/ctn

CLOU METAL  POUR TAG                                                                                                                               
Dimension:16mm/19mm
QTY.:10000pcs/ctn

Glass Tag, RF 8,2 Mhz noir ou blanc Détacheur pour Glass/ optic Tag

HTHT

HT
HT HT

HT
HT

HT HT HT HT

HT HT HT

HT0.500DT 0.600DT

0.650DT 0.800DT
0.700DT

0.700DT
0.700DT

0.300DT 0.110DT

0.090DT 1.400DT 48 DT



New 

Optical  tag 2Optical  tag 3

EAS-Tag5

EAS-Tag6

EAS-Tag7 EAS-Tag8 EAS-Tag9

EAS-Tag10

Desa-3

AMD -3050 

HL J200HL J350

AMD -3040

MINI OPTISEC – RF Optical Tag
Suitable for wide arm glasses
Dimensions: 31x23 mm
Weight: 9 g

Colours: light grey / white
Packed per 100 pieces

MICRO - RF Optical Tag
Suitable for wide and thin arm glasses
Dimensions: 34x14 mm

Weight: 7 g
Colours: light grey / white
Packed per 100 pieces

DR/AM Label  autocallant 5,8 Khz

DR/AM Label Insérable  5,8 Khz

RF Label 4cm x 4cm Autocllants en Bobine de 
1000 Pcs, 8,2 Mhz

RF Label 3cm x 3cm Autocllants 
en Bobine de 1000 Pcs, 8,2 Mhz

RF Label 4cm x 3cm Autocllants
 en Bobine de 1000 Pcs, 8,2 Mhz

RFTransparent  Label  15mm x52mm
 Autocllants en Bobine de 1000 Pcs, 8,2 Mhz

Désactiveur etiquettes AM sensormatic

Sensormatic AM Electric DETACHER                                                                                                                                                                              
AMK-1000 (Table Top Mount) 
Mechanical 
Length:15cm (5.9in) 
Width:10.2cm (4in) 
Depth:6.3cm (2.5in) 
Weight:.1015g (2.2lbs)     

Désactiveur etiquettes RF                                                                                                                                                                              
 Dimension:-240*240*13mm
Frequency:-7.0MHZ~9.0MHZ
Speed: -160pcs /second
Deactivator height:-300mm
Application:-to deactivate RF Soft label

Désactiveur etiquettes RF                                                                                                                                                                         
 No.:HLJ350
Dimension:Φ23.5*23.5cm
The decoding mode：
sound light reminding mode
Material Science：ABS
color：Grey/Custom
Lock:Standard/Super

Sensormatic AM manual DETACHER                                                                                                                                                                
Frequency:58KHz
QTY.:1pcs/ctn
Packing:0.58kgs/ctn
  

0.11 DT

HT HT

HT
HT

HT HT
HT

HT

HT

HT

HTHT

HT

2.600DT2.400DT

0.12 DT

70 DT 75 DT 75 DT

75 DT

980 DT

480DT580DT

980DT 380DT
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